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WAS KS 2707
D=609.14 (30)
S=606.51 (63)
t=2.63m

WAS KS 2705
D=605.81
S=602.31
t=3.50m

KS 90/110 
D=606.71
S=603.64 
t=3.07m

KS 100/60 
t=3.55m
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A2=602.55

WAR SS Ø100/60
D=604.93
A=603.93

WAR SS Ø60
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A=605.27

WAR SS Ø60
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A=605.24

WAR SS Ø60
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A=605.86

WAR SS Ø60
D=607.20
A=606.25

WAR SS Ø60
D=607.99
A=607.13

WAR SS Ø60
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A=608.25

WAR SS Ø60
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A=608.25

WAR SS Ø60
D=609.43
A=608.63

Projekt Ersatzneubau Merhzweckhalle Rünenberg nach Angaben Haller Gut Architekten
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DW Strassenseite an WAR

DW Strassenseite an WAR

DW Strassenseite an WAR

WAR SS
D=608.30
A=606.00

WAS KS 2706
D=607.80
S=604.98
t=2.82m
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Anschlüsse verschliessen

Anschluss verschliessen

Anschluss verschliessen

best. Strassenrand

best. Strassenrand
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best. Strassenrand

best. Strassenrand

best. Rinne

Gebäude Nr. 55
Baujahr vor 1980 
Mischsystem

Gebäude Nr. 63
Neubau 2022
Trennsystem vorbereitet

Gebäude Nr. 57
Neubau 2001
Trennsystem vorbereitet 
mit RW-Tank

Gebäude Nr. 219 (Schulhaus)
Umbu Neubau ca. 1999 
Trennsystem vorbereitet 
Retention Dach,
teilweise versickerung

Gebäude Nr. 56
Baujahr vor 1980
Mischsystem

NEU WAR 6707
Ø100cm
mit Einstiegleiter und 
Aufschrift "Sauberwasser"
D=609.05
S=607.00
t=2.05m

NEU WAR 6705
Ø100cm
mit Einstiegleiter und 
Aufschrift "Sauberwasser"
D=606.78
S=604.75
t=2.03m

NEU WAR 6704
Ø80/60cm
 Aufschrift "Sauberwasser"
D=603.50
S=602.65
t=0.85
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Ersatz Wasserleitung, Länge ca. 120m'
dn125/di102.2mm, PE RC 100
PN 16/Serie 5/SDR 11

WAR PP 200 -> 
J=2.0% L=5.26mWAR PP 200

J=3.8% L=54.7m ->

Neu KS Swisscom
ø80/60 auf best. T-Stück

WAR PP 200 ->J=2.9% L=77.5m
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Ersatz Wasserleitungen, Neubau Sauberwasserleitung und

Legende:
Misch- und Schmutzwasser

Sauberwasser

Trinkwasser

Elektrisch

TV / Kabelkommunikation

Telefon / Kommunikation

bestehend Projekt

Hydrant

Sc
hi

eb
er

wl
-h

a

Öffentliche Beleuchtung

PE 100 RC
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dn/di 125/102.2, Serie 5, SDR 11 (Betriebsdruck PN 16)

(Lage genau/ ungenau)

(Lage genau/ ungenau)

diverse Abbrüche / Leitungen zu kassieren

Gemeinde Rünenberg

PP dn 200/186.2mm SN 8

Kanalsanierung (Inliner)

Strasseninstandsetzung

Einlaufschacht (ES)
Schlammsammler (SS) ø60cm, t=1.5m

best. Strassenrand

Strassenlinien
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neu SS 5

1x PEø80 und 2x PEø120 Projekt gem. Angabe Elektra Baselland

PEø80

Kandelaber LPH=6.0m, Leuchte Typ Siteco SL11
gem. Angabe Elektra Baselland

Grabenprofil 1:20

4 Grabenauffüllung:
sauberes, gut verdichtbares Aushubmaterial
oder RC-Kiesgemisch B 0/45

3 Fundationsschicht:
40cm RC-Kiesgemisch B 0/45

2 Tragschicht:
8.0cm AC T 22N, Bindemittel B70/100

1 Deckschicht:
3.5cm AC 11N, Bindemittel B70/100

Rohrumhüllung:5
Betonkies 0/16

Zwischenplanie

8 Erdung

6 Grabenspriessung:
z.B. Krings Verbausysteme oder dgl.

7

3

2

1

8

6

5

6

4

4

5

5

7

7

K1

K2

K3

K4

1x PEø80 Leerrohranlage l=ca. 140m'

9

9 provisorische Tragschicht:
6.0cm AC T 22N, Bindemittel B70/100

Einstiegschacht (KS)

neu ES 3


